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_IKrr-il Skanair@ PHC

Powder Handling Cabinet

Skanair@ PSC

Powder Safety Cabinet
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I Das Konzept der SkanaiP PHC
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D u r c h  d i e s e  R e i n r a u m - L ö s u n g  w e r d e n  S i e ,  l h r  P r o d u k t  u n d  d i e
U m g e b u n g  d u r c h  d i e  g e z i e l t e  L u f t f ü h r u n g  u n d  d i e  F i l t e r t e c h n i k
w i r k u n g s v o l l  v o r  K o  n t a  m  i n  a t i o  n  g e s c h ü t z t .

Durch d ie  B l ldung e iner  Re inraur rzone nach ISO 14644- '1 ,  K lasse B,  a t  res t  w i rd  das  Produk t
vor luftgetragenen Partikeln und Aerosolen geschützt. Die gerichtete Luftsrömung verhindert
e ine  Kontaminat  on  von Anwender  und Produk t .

- Schutz des Produktes und des Anwenders durch die gezielte Luftführung und tufbulenz-
arme Verdrängungsströmung

- Schutz der Anlagenumgebung durch eine definjerte Luftströmung von aussen nach innen
- Effiziente Absaugung der belasteten Luft im unteren Bereich der PHC

Wjrkungsvolle Entstaubung an der Quel e durch die Feinstaubfilter und die nachgeschal-
tenen Schwebstoffl i l ter

- Hohe Prozesssichefheit dufch die qualif izierbaren HEPA H'14 Schwebstofff i l tef
- Ausgewogenes Luftströmungsprofi l durch die endständigen Luftvefteiler

Die Ventilatoren saugen über die Feinstaubfilter, die optionalen Aktivkohlefi lter und d e HEPA
H 14 Schwebstofif i l ter die staubhaltige Luft aus der Arbejtszone in die An age. Beim Durchströ-
men def Fitef wird die Luft entstaubt. Uber das Gebläse wird die Luft zum Diffusor geblasen.
Durch den Diffusor entsteht eine gerichtete Luftströmung (turbulenzarme Verdrängungsströ-
rnung). Diese Luftströmung schutzt das Personal und das Produkt bei Arbeiten rnit pulverför-
miaen Substanzen-

t
De PHC arbe i te t  im Umuf tp rnz ip .
Ca. 80% def Luft strömt via Schweb-
stofff i l ter in die Reinraumzone. Die
übrigen 20% der Luft strömen als Fort-
luft gereinigt in den die PHC umge-
benden Raum zurück. Die überströ
mende Luftn'renge wird als Zuluft
durch definierte Lufteinlässe in die
PHC e ingezogen.  D ese St römungs-
führung gewähr le is te t  e inen m jn ima-

len Unterdruck, we cher ein Ausbrei-
ten  von Stäuben in  d ie  l Jmgebung der
PHC verh inder t .
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